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1. Проект планировки территории. Основная часть. 

1.1 Исходно-разрешительная документация 
 

Проектная документация на объект «ВОЛС на участке Мокроус – Пугачев - Красноармейск» 
разрабатывалась на основании заключенного договора между ДОАО «Газпроектинжиниринг» со 
стороны Заказчика и ООО «Инвестстрой» со стороны Исполнителя. Реквизиты сторон 
приведены ниже: 

Заказчик: 394007 г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, тел.: (473) 226-45-01, факс: (473) 
226-36-04, ИНН 3661001457, КПП 366750001. 

Исполнитель: 160012, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 119 а, ИНН 
3525126062, р/с 40702810101150000000  ПАО Банк «ФК Открытие», Кор/счет № 
30101810300000000985,  БИК 044525985, Тел./факс. (8172)75-06-06,  Е-mail: 
sekretar@investstroy-vologda.ru 

Исходными данными для разработки данного раздела проекта являются следующие 
документы и материалы: 

- Постановление Администрации Федоровского муниципального района Саратовской 
области №109 от 17.04.2015 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания части 
территории Федоровского муниципального района для установления зоны планируемого 
размещения линейного объекта". 

- Задания на проектирование «ВОЛС на участке Мокроус – Пугачев - Красноармейск» № 
206-2012/014-0424П, утвержденное Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 
В.А. Маркеловым от 27.09.2012г.; 

- Технических требований на проектирование «ВОЛС на участке Мокроус – Пугачев - 
Красноармейск» к заданию на проектирование № 206-2012/014-0424П от 27.09.2012г; 

- Ситуационного плана к заданию на проектирование «ВОЛС на участке Мокроус – Пугачев 
- Красноармейск» к заданию на проектирование № 206-2012/014-0424П от 27.09.2012г.; 

- Технических условий по объекту «ВОЛС на участке Мокроус-Пугачев-Красноармейск» от 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»; 

- Исходных данных ООО «Газпром трансгаз Саратова»; 
- Материалов сбора исходных данных, изысканий и согласований выполненных ООО 

«Инвестстрой» в 2014 году. 
При проектировании были использованы: 
- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 
- Постановления от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (ред. от 26.03.2014г.)  
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО 
«Газпром»; 

- СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»; 

- CТО Газпром 11-001-2011 «Технологическая связь. Термины и определения»; 
- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О связи» (принят ГД ФС 

РФ 18.06.2003); 
- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006г.);  
- Приказа Министерства информационных технологий и связи РФ №1 от 09.01.2008г. «Об 

утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и 
передаваемой посредством их информации»;  

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2004г. №895 «Об утверждении 
Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или организации 
использования любых сетей связи во время природного и техногенного характера»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации; 
- ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и 

материалов; 
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- ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств 
связи 

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети;  

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Пожарная безопасность»; 
- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19 апреля 2006г. №46. 

Об утверждении Правил применения кабелей связи с металлическими жилами. 
- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;  
- BCH-600-IV-87 Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и 

электропитающих устройств; 
- ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6,7; 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г. 
- СТО 2-6.2-149-2007 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО 

«Газпром»». 

1.2 Характеристика территории проектируемого объекта 

1.2.1 Административное положение 
 
В административном отношении район работ расположен в Федоровском районе 

Саратовской области. Федоровский муниципальный район занимает территорию — 2,5 тыс. км² в 
центральной части Левобережья и граничит с 5-ю районами Саратовской области: Марксовским 
на севере, Ершовским на востоке, Питерским на юге, Краснокутским на юго-западе, Советским 
на западе. Районный центр — р.п. Мокроус. 

 

 
Рисунок 1 
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1.2.2 Климат 
 
Федоровский муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины в 

северной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории континентальный 
с холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. 

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные 
колебания температуры воздуха. Согласно СП 131.13330.2012 актуализированной редакции 
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Саратовская область относится к III В 
климатическому району. Значения основных климатических характеристик приведенные в 
таблицах 1 – 2 приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

 
Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 
1 Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 
0,98 / 0,92 

°С -32/-28 

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0,98 / 0,92 

°С -29/-25 

3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 °С -14 
4 Абсолютная минимальная температура воздуха °С -37 
5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца                                                                                          

°С 5,9 

6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 

сут. 
°С 

134 
-6,5 

7 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 

сут. 
°С 

188 
-3,5 

8 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С 

сут. 
°С 

202 
-2,6 

9 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца 

% 80 

10 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее холодного месяца 

% 80 

11 Количество осадков за ноябрь – март мм 183 
12 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль - СЗ 
13 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с 4,4 
14 Средняя скорость ветра за период со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 °С 

м/с 3,3 

 
Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 
1 Барометрическое давление гПа 1006 
2 Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 °С 26 
3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,98 °С 29 
4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца 

°С 27,5 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха °С 41 
6 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
теплого месяца 

°С 11,0 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца 

% 59 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее теплого месяца 

% 46 

9 Количество осадков за апрель – октябрь мм 271 
10 Суточный максимум осадков мм 81 
11 Преобладающее направление ветра за июнь – август - СЗ 
12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 4,4 
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Климатические характеристики района проведения работ по данным многолетних 
наблюдений ближайшей метеостанции М-2 Пугачев Саратовской области представлены 
Саратовским ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» и приведены в таблицах 3-9. 

 
Таблица 3 – Средняя месячная температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-12,1 -11,8 -5,5 6,7 15,3 20,0 22,2 20,4 13,7 5,6 -2,3 -8,9 5,3 

 
Таблица 4 – Среднее месячное количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
30 23 25 26 34 42 47 37 36 36 34 30 400 

 
Таблица 5 – Число дней с осадками ≥1,0 мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
6,9 5,4 5,6 5,0 5,9 6,3 5,8 5,4 5,9 6,6 6,4 7,0 72 

 
Таблица 6 – Число дней с туманами 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3 3 5 2 0,3 0,2 0,3 0,4 3,2 3,6 3,7 3,8 3,6 

 
Таблица 7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,5 3,3 3,1 3,2 3,6 3,7 3,8 3,6 

 
Таблица 8 – Повторяемость скорости ветра по градациям, %. Годовая 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 21-24 
25,1 34,1 32,7 10,7 4,8 1,3 0,2 0,1 0,02 0,006 0 

 
Таблица 9 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ 
№ пп Наименование показателя Ед. изм. Показания

1 2 3 4 
1 Средняя температура самого холодного месяца C -16,6 
2 Средняя температура самого теплого месяца C +28,9 
3 Коэффициент стратификации атмосферы  180 

4 

Средняя годовая повторяемость направления ветра:  
 
 
 

% 

 
Север 16 
Северо-восток 10 
Восток 12 
Юго-восток 8 
Юг 14 
Юго-запад 15 
Запад 14 
Северо-запад 11 
Штиль 12 

5 
Скорость ветра(U), повторяемость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

 8 

 
В целом, строительно-климатические условия ограниченно благоприятны, физиолого-

климатические - благоприятны для гражданского и промышленного строительства. 
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1.2.3 Рельеф 
 
Федоровский район Саратовская область расположена на древних надпойменных террасах 

р. Волги и высокой части Низкой Сыртовой равнине. Рельеф ее имеет полого-увалистую 
поверхность с преобладающими высотами от 50 до 100 м. 

Сыртовая равнина. Это - денудационная равнина раннечетвертичного возраста. Она 
возникла в Заволжье из-за разрушения позднеплейстоценовой аккумулятивной равнины. 
Сложена апшеронскими (сыртовыми) отложениями и покровными эоловыми образованиями - 
горизонт желто-бурых суглинков. 

Основной водораздел в северо-восточной части муниципального образования 
расчленяется долинно-балочным комплексом  на второстепенные водоразделы 2-3 порядка. 
Они имеют однотипное строение поверхности и состоят из двух морфологических элементов – 
плоских водоразделов и склонов. Водораздельные поверхности представляют собой неширокие 
равнинные участки вытянутой формы и имеющие в основном северное и северо-западное 
направление. Местами равнинные участки сильно сжаты овражно-балочной сетью. Ширина 
водоразделов колеблется от 0,5 до 3,5 км.  

Склоны водоразделов значительно шире водораздельных участков и занимают 70-80% их 
площади. В зависимости от экспозиции склоны имеют различную протяженность и характерную 
поверхность. Северный и северно-восточные склоны длинные (до 3 км), в верхней части 
преимущественно слабопологие (0,5-1°). Склоны данных экспозиций слабо расчленены 
протяжинами и ложбинами. В средней и нижней части склоны пологие (1-3°) и волнистые. 
Южные и западные склоны значительно короче северных и северо-восточных.  

Первая надпойменная терраса представляет собой плоскую равнину с уклоном на запад и 
юг, абсолютные отметки которой достигают 50-60 м. На её поверхности ясно выражен 
мезорельеф — западины различной величины с ровными площадками между ними и слабо 
расчленёнными оврагами. 

Вторая надпойменная терраса очень плавно переходит в первую, абсолютные отметки 
здесь достигают 35-40 м. Поверхность террасы расчленена старицами, озерами и протоками.  

Пойма р. Волга в пределах муниципального образования затоплена в связи со 
строительством Саратовского водохранилища. Овраги и балки в муниципальном образовании 
отмечаются значительной длиной, склоны их хорошо разработаны и задернованы. Густота 
овражной сети колеблется от 0,01 до 0,4 км/км2. 

Таким образом, большая часть территории по своим геологическим и орографическим 
условиям благоприятна как для гражданского строительства так и для сельского хозяйства, за 
исключением некоторых участков вдоль р. Волги, оврагов, расчленённых промоинами, а также 
покатых склонов холмов. 

1.3 Основные проектные решения 
 

Проектной документацией предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля на 
24 ОВ магистральной ВОЛС вдоль магистрального газопровода «Мокроус-Самара-Тольятти» 
между узлами связи Мокроус, Пугачев и до границы  Самарской области (зоны ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Самара») с отводами на ГРС Спартак, ГРС Морцы, УС Мокроус. 

Способы прокладки кабеля приняты, исходя из рельефа местности, наличия на трассе 
естественных и искусственных препятствий, а также категории грунтов. 

Проектом предусматриваются железобетонные столбики для фиксации трассы на 
поворотах, в местах расположения муфт, концов труб, проложенных под автодорогами, 
железной дорогой, магистральными трубопроводами и водными преградами, а так же на 
прямолинейных участках трассы через каждые 250-300 м. На пахотных землях для фиксации 
трассы и в местах установки муфт предусматривается установка электронных маркеров 
шарового типа на глубине недоступной сельскохозяйственной технике. 

Прокладка кабеля предусматривается в основном кабелеукладчиком, при этом траншея не 
разрабатывается, грунт раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на 
кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. Данная технология 
прокладки кабеля не нарушает структуру почвы, и земли  не  утрачивают свою хозяйственную 
первоначальную ценность.  
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Разработка траншеи под прокладку кабеля в стесненных условиях выполняется 
экскаватором и вручную, а на пересечениях с инженерными коммуникациями - только вручную. 

При пересечении проектируемой ВОЛС с инженерными коммуникациями (кабели связи, 
силовые кабели, газопровод, водопровод, канализация, закрытые осушительные сети) рытье 
траншей в охранных зонах разрабатывается вручную в присутствии представителей 
эксплуатирующих организаций, при этом земляные работы производятся без применения 
механизмов и ударных инструментов. При рытье траншей вблизи существующих подземных 
коммуникаций предварительное шурфование является обязательным. 

При пересечении газопроводов (ср. д., н.д.) проектируемый кабель прокладывается на 
глубине не менее 0,5 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 
мм. 

При пересечении кабелей связи и силовых кабелей проектируемый кабель 
прокладывается на глубине не менее 0,4 м ниже существующих коммуникаций в защитном 
футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм. 

При пересечении закрытых осушительных сетей проектируемый кабель прокладывается на 
глубине не менее 0,6 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 
мм. 

При пересечении водопровода и канализации проектируемый кабель прокладывается 
выше коммуникаций на расстоянии не менее 0,5 м от верхней образующей трубы в защитном 
футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм. 

На пересечениях с коридором коммуникаций (газопроводами, нефтепроводами, 
продуктопроводами, и пр.), выполняемых методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), 
предусмотрена прокладка двух полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, в одной из которых 
прокладывается кабель, а вторая является резервной. 

Все строительные работы на пересечении с действующими инженерными подземными 
коммуникациями выполняются вручную с вызовом представителей владельцев сооружений. 

1.4 Сведения о категории, классе и проектной мощности линейного 
объекта 

 
Проектируемая магистральная ВОЛС с системой передачи СЦИ предусмотрена для 

реконструкции технологических сетей связи на основе современных волоконно-оптических 
цифровых систем передачи, организации системы передачи данных на магистрали уровня STM-
4, между ГРС уровня STM-1. 

Линейные тракты проектируемых систем передачи на магистральном направлении 
организованы по схеме резервирования 1+1. 

Предусмотрено переключение существующих каналов связи, в соответствии со списком, 
выданным и утвержденным ООО «Газпром трансгаз Саратов», на проектируемую 
технологическую сеть. 

Емкость магистрального участка ВОЛС составляет 24 оптических волокна. 
Потребное количество проектируемого кабеля определено с учетом 2% технологического 

запаса на укладку кабеля в грунт с учетом рельефа местности и с учетом 15 м кабеля от каждого 
конца строительной длины для монтажа муфт. 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
 
Район строительства ВОК расположен в административных границах Семеновского 

муниципального образования, Федоровского муниципального образования, Калдинского 
муниципального образования, Спартакского муниципального образования, Морцевского 
муниципального образования, Мунинского муниципального образования Федоровского района 
Саратовской области. 

Проектируемый волоконно-оптический кабель связи одномодовый на 24 оптических 
волокна предназначен для прокладки в грунт 1-3 групп, в кабельной канализации, по мостам и 
эстакадам, в коллекторах и туннелях. Кабель модульной конструкции, состоящий из 
центрального силового элемента, в виде стеклопластикового стержня и трех оптических 
модулей и кардели вокруг него. Два оптических модуля по 10 оптических волокон G.652В – 
«Фуджикура», один оптический модуль с 4 оптическими волокнами G.655C – «Фуджикура», в 
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полиэтиленовой оболочке, вокруг которого расположены модульные трубки с оптическими 
волокнами, с гидрофобным заполнителем, бронированный стальными оцинкованными 
проволоками и наружной оболочкой из полиэтилена высокой плотности.  

Общая продолжительность строительства составляет 9 месяцев, в том числе 
подготовительный период 1,4 месяца. 

Уровень механизации при выполнении земляных работ составляет 98%. 
Земельные участки, испрашиваемые для строительства объекта, расположены в 

административных границах Липовского муниципального образования, Дмитриевского 
муниципального образования, Духовницкого муниципального образования Духовницкого района 
Саратовской области. 

Трасса строительства проходит в основном по землям сельскохозяйственного назначения. 
Для проведения строительных работ вне населенных пунктов в соответствии с СН 461-74 

«Нормы отвода земель для линий связи» необходим земельный участок в виде полосы земли 
шириной 6 метров.  

Площадь земельного участка, необходимого в аренду на период строительства (9 
месяцев) для размещения объекта, составляет 25.5672 га. 

1.6 Сведения о местах размещения баз материально-технического 
обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического 
обеспечения, обслуживающих строительство 

 
Строительные подразделения оснащены необходимыми механизмами, средствами 

транспорта, передвижными складами, мастерскими и фургонами для бытовых нужд. 
Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями предусмотрено в типовых передвижных 

вагончиках. Обеспечение водой для технологических и санитарно-бытовых нужд при 
строительстве ВОЛС осуществляется доброкачественной привозной водой из источников 
питьевого водоснабжения близлежащих населенных пунктов, соответствующей требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевые емкости для воды предусматривается располагать не далее 
75м от участка производства работ. 

Обеспечение диспетчерской связи осуществляется средствами сотовой связи мобильных 
операторов. 

1.7  Мероприятия по охране растительного и животного мира 
 
Природоохранные мероприятия, связанные с сохранением растительного и животного 

мира, относятся к компенсационным. Их назначение – восстановить численность и 
разнообразие пострадавших от техногенной деятельности видов флоры и фауны. Кроме этого 
должны быть созданы благоприятные условия среды их обитания. 

Предотвращение нежелательных последствий воздействия на растительность во многом 
способствует снижению экологических ущербов, которые неизбежны при осуществлении 
хозяйственной деятельности. Такие превентивные меры, в частности, положены в основу 
действующих нормативных документов, регулирующих использование леса. 

Для растительности какая-то степень приближения к дотехногенному периоду достигается 
приемами технической и биологической рекультивации территории, перед перадачей их 
землепользователям. Для биологической рекультивации рекомендуется сорт трав наиболее 
приемлемый для местных условий. Это люцерна синегибридная,  житняк ширококолосный, 
кострец. 

В целях предотвращения гибели представителей животного мира запрещается: 
- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов, 

горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их 
обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их 
обитания; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений 
на путях массовой миграции животных; 

- запрещается сброс любых сточных вод и отходов в места нереста, зимовки и массовых 
скоплений водных и околоводных животных; 
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- основные сроки строительства должны быть ограничены периодом с середины августа до 
конца февраля; 

- строительная техника должна перемещаться только по специально отведенным до-рогам; 
- организация контроля группой специалистов за выполнением природоохранных 

мероприятий с момента начала строительства объекта; 
- интервал между землеройными работами и укладкой кабеля должен быть минимальным; 
- предупреждать случаи любого браконьерства, соблюдать сроки и правила, не допускать 

нерегламентированную добычу животных. 
Для снижения негативных последствий строительных работ на ихтифауну должны  

предусматриваться следующие требования:     
- строительные работы на водоемах производиться после окончания нерестового периода 

в сроки, согласованные с местными органами рыбоохраны;     
-   не допускается устройство временных переездов через реки;     
- в пределах водоохранных зон не допускается отстой строительной техники, 

складирование строительных материалов. 

1.8 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

 
Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и 

проведении работ по спасанию людей обеспечиваются инженерно-техническими и 
организационными мероприятиями.  

Личный состав пожарных частей обеспечен согласно нормам табельной оснащенности 
средствами индивидуальной защиты:  

- органов дыхания и зрения пожарных, соответствующих требованиям ст. 119 ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ; 

- специальной защитной одеждой пожарных, соответствующих требованиям ст. 120 ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ;  

- средствами защиты рук, ног и головы, соответствующих требованиям ст. 121 ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Существующие проезды, подъезды и тротуары обеспечивают возможность подъезда и 
расстановки пожарных автомобилей у существующих зданий, доступ пожарных во все 
помещения здания. 

Противодымная защита путей следования личного состава подразделений пожарной 
охраны внутри существующих зданий обеспечивается объемно-планировочными и 
конструктивными решениями. 

Боевые действия по тушению пожаров должны осуществляться в порядке, определенном 
нормативными документами МЧС России и выполняться в соответствии с установленными 
требованиями правил охраны труда. 

Непосредственное руководство тушением пожара должно производиться руководителем 
тушения пожара (РТП), осуществляющим управление личным составом, участвующим в 
выполнении боевых действий по тушению пожара. 

При проведении работ необходимо: организовать взаимодействие с администрацией 
объекта,  организовать связь для управления силами тушения, выяснить места нахождения 
людей, выбрать способы их спасания, принять меры к предотвращению паники; определить 
размеры пожара и вероятные направления распространения; установить возможность исполь-
зования имеющихся систем тушения пожара; определить необходимое количество сил и 
средств, для спасания людей, ликвидации горения. 

Позиции ствольщиков должны выбираться с учетом безопасных значений теплового 
потока. 

Для индивидуальной защиты личного состава подразделений пожарной охраны от 
теплового и механических воздействий должны использоваться теплоотражательные костюмы, 
боевая одежда и снаряжение. 

Работы по тушению пожара в непригодной для дыхания среде следует проводить в 
средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 

Подача огнетушащих средств на ликвидацию горения в электроустановках допускается 
только после снятия напряжения и выдачи в установленном порядке допуска на право тушения 
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пожара от уполномоченного на это лица. Пожарные автомобили и стволы при этом должны быть 
заземлены. 

1.9 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих 
пожарную безопасность линейного объекта. 

 
Строительно-монтажные работы и эксплуатация проектируемой ВОЛС должна 

осуществляться с обязательным соблюдением действующих норм и правил пожарной 
безопасности: 

 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные 
Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.; 

- «Правила устройства электроустановок», Москва, «Энергия», 2002 г., 7 издание; 
- СТО Газпром 11-019-2011 «Магистральные внутризоновые и местные волоконно-

оптические линии связи. Общие технические требования». 
Проектируемые кабельные сооружения в процессе строительства, монтажа и эксплуатации 

не создают вредных электромагнитных или иных излучений, не являются источниками каких-
либо частотных колебаний, не оказывают отрицательного воздействия на человека и 
окружающую среду. Материалы защитных оболочек кабелей не выделяют вредных химических 
и биологических веществ. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается применением кабельной продукции с 
оболочкой, не поддерживающей горение. Волоконно-оптической кабель (ВОК) по своей 
конструкции, техническим характеристикам и условиям работы не является источником 
повышенной опасности и соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012. 

Ввод проектируемого ВОК в здания осуществляется через существующий кабельные 
вводы с дальнейшей прокладкой по существующим металлоконструкциям до проектируемого 
оптического кросса. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с 
нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом 
огнестойкости соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции. 

Оптические кроссы на которых «расшивается» ВОК заземляются. 
В местах стыка строительных длин оптического кабеля предусматривается монтаж 

оптических муфт типа МТОК.  
Монтаж муфты выполняется в соответствии с "Инструкцией по монтажу тупиковой муфты 

МТОК-96Т1-01-IV на оптических кабелях связи.  
Производство земельных работ в охранных зонах кабельных линий связи необходимо 

проводить в соответствии с требованиями «Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации», утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 9 июня 1995 г. 
№ 578, кроме того, необходимо соблюдать порядок и требования, указанные в технических 
условиях владельцев коммуникаций. 

До начало земляных работ строительная организация должна вызвать на трассу 
представителей организаций, имеющих коммуникации в зоне производства работ, с целью 
уточнения их места прохождения и глубины залегания. Точное расположение коммуникаций в 
местах сближения и пересечений должно быть установлено строительной организацией в 
присутствии представителей эксплуатации трассовыми приборами и шурфованием. 
Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах действующих сетей 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте, или обозначающих их 
знаков, земляные работы должны быть приостановлены, а на место работ необходимо вызвать 
представителей организаций, эксплуатирующих обнаруженные сети.  

На месте производства работ должны быть первичные средства пожаротушения в 
необходимом количестве. 

В процессе эксплуатации ВОЛС персонал бригады должен быть обеспечен устойчивой 
двухсторонней связью с диспетчером эксплуатирующей организации.  

При производстве работ должны соблюдаться меры безопасности: 
- в места производства работ не допускаются лица не участвующие в работах; 
- работы производятся в дневное время; 
- при выполнении работ повышенной опасности руководствоваться требованиями 

инструкций по безопасному ведению этих работ; 
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- работы по наряду-допуску проводить в присутствии ответственных лиц за безопасное 
производство работ; 

- к работе с устройствами сварки, монтажа и замеров характеристик оптического волокна 
допускаются только работники, прошедшие специальный курс обучения, сдавшие экзамены и 
имеющие соответствующие сертификаты (удостоверения). 

Работа в охранной зоне ВЛ выполнять с соблюдением положений, изложенных в главах 7, 
8, 9 «Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий 
передачи» ПОТ РО-45-009-2003,  в строгом соответствии с условиями согласования, после 
получения письменного разрешения на производство работ. 

Охранная зона проектируемой линии связи определяется на расстоянии от оси трассы не 
менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

Расстояния от проектируемой ВОЛС до магистральных газопроводов принимаются не 
менее 9 м., что соответствует требованиям СП 36.13330.2012. 

1.10 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и  
природного характера 

 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"). 

1.10.1 Проектные решения по предупреждению ЧС, возникающих в 
результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их 
тяжести 

 
Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, людей, народному 
хозяйству и окружающей природной среды.  

1.10.2 Перечень особо опасных производств с указанием опасных  
веществ и их количества 

 
Системы связи по своим техническим свойствам не создают аварий, которые могут 

привести к возникновению ЧС техногенного характера, как на территории проектируемого 
объекта, так и за его пределами. 

Объект строительства не представляет опасности для рядом расположенных объектов и 
жилой застройки. Характер использования ВОЛС не предполагает хранения, обращения и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых и радиоактивных веществ и 
материалов. 

1.10.3 Определение зон действия основных поражающих факторов при  
авариях  

 
Определение зон действия опасных поражающих факторов при авариях на проектируемом 

объекте не требуется, так как устанавливаемое оборудование не использует опасных веществ и 
не создает аварий, которые могут привести к возникновению ЧС. 
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1.10.4 Сведения о численности и размещении производственного персонала 
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут 
оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте 
строительства 

 
В связи с тем, что характер использования радиорелейной связи не может привести к 

образованию зон поражения, то численность и размещение производственного персонала 
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне действия 
поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства не определяется. 

1.10.5 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей 
территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих 
факторов в случае аварий на объекте строительства 

 
Так как рассмотренные аварии на объекте строительства не могут привести к образованию 

зон поражения, то численность и размещение населения на прилегающей территории, которая 
может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте 
строительства не определяется.  

1.10.6 Решения по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

 
В проектируемой ВОКС нет оборудования, при разгерметизации которого могут произойти 

аварийные выбросы опасных веществ. 

1.10.7 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля 
радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных 
концентраций 

 
Проектируемая ВОЛС по своим технологическим свойствам не требует мониторинга 

состояния радиационной и химической обстановки, так как не содержит опасных производств и 
не используют опасных веществ. 

Проектные решения контроля состояния радиационной и химической обстановки в 
настоящем проекте не разрабатываются. 

1.10.8 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

 
Проектируемая ВОКС по своим  технологическим свойствам не требует решений, 

направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных 
веществ. 

Проектные решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию 
выбросов (сбросов) опасных веществ в настоящем проекте не разрабатываются. 

1.10.9 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 
 

Взрывопожаробезопасность оборудования, проектируемого в рамках данного проекта, 
обеспечивается комплексом противопожарных мероприятий, выполненных в соответствии с 
требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. 

Помещения для размещения оборудования связи оборудованы системами автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Помещения для размещения оборудования связи обеспечены первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).  
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Пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы на проектируемом объекте не 
используются. 

1.10.10 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического 
регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки 
технологического процесса 

 
Проектируемое оборудование не требует мероприятий по безаварийной остановке.  
Помещения существующих узлов связи оборудованы системами автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре существующих и 

проектируемых зданий удовлетворяют требованиям Федерального закона РФ от 22.07. 2008 г. 
№ 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 и 
СП 3.13130.2009 соответственно. 

Существующие системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре 
находятся в работоспособном состоянии, не требуют дооборудования и подлежат дальнейшей 
эксплуатации. 

1.10.11 Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов 
и систем управления производственным процессом, безопасности 
находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при 
аварии 

 
Т.к. на проектируемых объектах опасные вещества не образуются, зоны действия 

поражающих факторов при авариях на проектируемых объектах не образуются, поэтому 
решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов управления и безопасности 
находящегося в нем персонала проектом не предусмотрены. 

1.10.12 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках 
основных и резервных источниках, тепло-, газо-, водоснабжения а также 
систем связи 
 

Существующие здания узлов связи обеспечены резервным источником электроснабжения; 
хозяйственно-питьевым водоснабжением и централизованным теплоснабжением. 

Связь обеспечивается за счет телефонной сети общего пользования, диспетчерской связи, 
а также сети сотовой связи. 

Дополнительных источников тепло- и водоснабжения, а также систем связи проектной 
документацией не предусматривается. 

1.10.13 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств 
для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте 

 
При прокладке кабеля предусматривается технологический запас в местах монтажа муфт 

для производства контрольных измерений из расчета 15 метров кабеля с каждого направления. 
На узлах связи технологический запас кабеля для монтажа оптического кросса 

предусматривается на стене в помещении ЛАЗ. 
Проектирование резерва материальных средств для ликвидации последствий аварий на 

проектируемом объекте, данным проектом, не предусматривается.  

1.10.14 Решение по предотвращению постороннего вмешательства в 
деятельность объекта 

 
Для обеспечения противодействия возможному постороннему вмешательству в 

деятельность объекта, согласно Приложению 2 к приказу ОАО «Газпром» от 26 декабря 2001 
года №99 предусмотрен комплекс мероприятий. 
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Для предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта на 
существующих узлах связи и проектируемых БКС предусмотрены комплексы инженерных и 
технических средств охраны.  

Инженерные и технические средства охраны обеспечивают: 
- противодействие несанкционированному пересечению посторонними лицами границ зон 

безопасности объекта; 
- фиксацию факта проникновения нарушителя на территорию объекта, охраняемой зоны, 

охраняемого здания или помещения; 
- контроль и управление доступом сотрудников объекта; 
- выдачу сигнала «тревога» в систему сбора и обработки информации и на пульт 

оператора с использованием тревожной сигнализации, установленной на постах охраны и в 
особо режимных помещениях; 

- дистанционное наблюдение оператора за зоной периметра, служебными помещениями и 
обстановкой в различных зонах безопасности с помощью системы охранного телевидения; 

- централизованный (или децентрализованный) прием на контроль и снятие с контроля 
различных объектов блокирования; 

- автоматический и дистанционный контроль работоспособности датчиков, имеющих цель 
проверки целостности сигнальных цепей (линий); 

- регистрацию времени и количества сигналов тревоги, фактов осуществления 
дистанционного контроля, отключения электропитания; 

- прямую связь оператора с постами охраны; 
- бесперебойное электроснабжение; 
- охранное освещение территории объекта. 
Комплекс ИСО включает в себя: 
- ограждение территории объектов и локальных зон безопасности; 
- оборудование въездов (входов) на территории, в здания и помещения объектов (ворота, 

шлагбаумы, калитки, двери и т.п.); 
- элементы системы контроля доступа; 
- технические средства предупреждения (предупреждающие плакаты, указатели и т.п.). 
В комплекс ТСО входят средства: 
- охранной сигнализации; 
- системы контроля и управления доступом (СКУД); 
- систем охранных телевизионных (СОТ); 
- постовой связи и тревожной сигнализации (СПС и ТС); 
- оповещения; 
- управления и сбора информации; 
- программного обеспечения; 
- охранного освещения; 
- другие технические устройства. 

1.10.15 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС 
 

Оповещение сигналов по ГО аналогично оповещению о ЧС. 
От ГУ МЧС России по Саратовской области оповещение сигналов по ГО осуществляется 

по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО, 
радиосвязи). 

При получении сигнала ГО по существующим каналам связи дежурный оператор узла 
связи доводит сообщение до персонала используя объектовые системы оповещения 
(громкоговорители, телефоны, переносные радиостанции), до обслуживающего линейного 
персонала ВОЛС - с помощью имеющейся радио и телефонной связи.  

Перед передачей информации должна включиться громкоговорящая связь или сирена, 
передача предваряется сигналом «Внимание всем!». 

Передаваемая информация должна быть краткой и включать первоначальный порядок 
действия персонала (всем оставаться на местах, произвести аварийную остановку механизмов 
или прекратить работу и др.), место сбора формирований гражданской обороны. 

Дальнейшая информация должна определять сроки и порядок действия персонала, 
формирований объекта. 
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При угрозе радиационной и химического заражения ГУ МЧС России по Саратовской 
области оповещает руководителей ведомств, объектов экономики, для принятия решений по 
телефону через стойки центрального вызова; населения города, района – подачей сигнала 
«Внимание, внимание!», включением электросирен и последующей передачей речевого 
сообщения о радиационной опасности или химической тревоге по радио и местному каналу 
телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (Ракетной и авиационной) 
Оповещение производится ГУ МЧС России по Саратовской области в общей системе 

оповещения населения подачей сигнала «Внимание, внимание!», включением сирен и 
передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

Услышав звучание сирен, что означает предупредительный сигнал ГО, дежурный обязан 
включить радиоприемник на местной волне для прослушивания содержания экстренного 
сообщения. 

Прослушав сообщение, немедленно доложить о нем руководителю. В дальнейшем он 
действует согласно полученным указаниям. 

1.10.16 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с 
территории объекта 

 
Эвакуация людей - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу 

населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуаций, а также 
жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в 
ЧС, п. 2.3.16). 

Аварии на проектируемых объектах не являются угрозой для здоровья и жизни людей. 
Поэтому решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объектов 
не требуются. 

1.10.17 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и 
передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации 
последствий аварий 

 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с 

целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или 
косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и 
катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом 
ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в ЧС, п. 3.6.1). 

Для обеспечения транспортной связи на площадках узлов связи предусмотрены проезды 
ко всем объектам от существующих автодорог. Технологические проезды и подъезды 
одновременно являются пожарными проездами и путями эвакуации. Существующие дороги 
обеспечивают подъезд автотранспортных средств и пожарных машин к узлам связи и по своим 
техническим и конструктивным параметрам не требуют реконструкции. 

Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СП 
4.13130.2013. 

Особенности расположения проектируемого объекта не создают препятствий для ввода и 
передвижения сил и средств ликвидации последствий аварии. 
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